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Uvod

Spolocnost Alexoo Slovakia je poskytovatelom energeticky efektivnych rieSeni.
Sme distributorom regulatorov osvetlenia LEC, regulatorov spotreby ComEC,
regulatorov motorov SinuMEC a taktiez distributorom optimalizatorov ECO3

a ESM urcenych na usporu energie a znizovanie nakladov klimatizacii, chladiacich
systémov a systémov s tepelnym Cerpadiom.

V poslednych desatrociach sa kvoli rychlo
rastucemu dopytu po elektrickej energii a
rastucemu poctu elektrickych spotrebiCov
neustale zvySovalo aj dodavané sietové napatie
s cielom zabezpeCit primeranu Uroven.

Elektrické spotrebice s indukénymi vlastnostami,
ako su chladnicky, klimatizacia a kompresory su
ucinnejsie, ked dodavané napatie je regulované
a stabilné.

Vyuzitie
osvetlenie
budov hotely
obchodné centra arkin
a obchody P 9
verejné osvetlenie datové centra

Smernica EU Electricity Quality and Supply Regulations
(EQS) definovala jednotné sietové napatie na drovni 230V
1£10%, t.j. v rozmedzi 207V - 253V z dévodu zmien dopytu,
infraStruktury a dalsich faktorov. Podla EQS a
medzinarodnej normy IEC 60038 musi kazdé elektrické
zariadenie s oznaCenim CE bezpecne fungovat v tomto

Jedna sa o unikatne rieSenie s navratnostou 2 az 4 roky
ktoré je overené viac nez 25 000 instalaciami po celom
svete vratane slovenska

vzduchotechnika

reStauraci . ..
estauracie a klimatizacie

nemocnice a kancelarske budovy
Skoly a kancelarie

pohyblivé chodniky

dopravné pasy a eskalatory



Technoldgia

Je beZznym javom, Ze v sieti najdeme prepatie, ktoré ako
uZivatel nepoZadujeme, skér naopak — dochadza kvdli

tomu k poSkodzovaniu spotrebi¢ov a svetelnych zdrojov.

Za toto prepatie kazdy uzivatel plati.

Zariadenia, ktoré inStalujeme, reguluju odobranu
elektrick energiu na tu skutoéne potrebnu pre danu
prevadzku.

Podla normy musi byt v sieti vzdy napatie od 207-253V.
Na tieto hodnoty su pripraveny aj vyrobcovia, aby ich

zariadenia boli v tomto rozsahu napatia funkéné. Vznika tu

"""""" A A

- Plytvanie energiou
- Poruchovost zariadeni

Ideélne napdtie

{ 225V

Zbna energetickych uspor

Rleldlpiaitile!

{215V

teda velky priestor pre regulaciu a Usporu, ktoru s Vami pripravime individuélne podla typu vaSej prevadzky a zariadeni.

Pri niektorych rieSeniach sme schopny navrhnut princip uspory az o 35%, ¢o je velmi vyrazna Uspora.

ComEC

Je univerzalny regulator energie pre komeréné pouzitia
USetri aZ 18% elektriny z kompletného odberu

Regulacia privadzaného napatia — zniZzenim napétia az 0 20V a jeho stabilizovanim na
optimalnu droven zvy3uje a predlzuje Zivotnost zariadeni

LEC

Je jednotka pre riadenie prikonu a stabilizaciu osvetlovacich sustav

Princip redukcie sietového napatia s Usporou do vysky 35%

ViyuZitie pre vonkajSie osvetlenie, komeréné priestory, priemyslové

priestory

SinuMEC

Je riadiaca jednotka pre napajanie asynchronnych motorov

NajmodernejSie rieSenie optimalizacie Uspory energie a Uéinnosti trojfazovych

asynchronnych motorov s usporou az 20%
ViyuZitie predovSetkym v priemyslu a verejnej preprave

ECO’

Je riadiaca jednotka zvySujuca efektivitu chladiacich systémov a klimatizacii
USetri az 25% na chladiacich systémov, klimatizécii a tepelnych erpadiel
Vhodné do doméacnosti, kancelarii a objektov s mensimi chladiacimi zariadeniami

ESM

Je jednotka zniZzujuca néklady na prevadzku a udrZbu chladiacich zariadeni
Uspora energie az do vyse 15%

ZvySuje energeticku ucinnost existujucich chladiacich zariadeni, alebo tepelnych ¢erpadiel —
vhodné do velkych prevadzok s obsahujucich viacero kompresorov



ComEGC

Znfzenie emisii CO2
Okamzitd Gspora az 18%
Priemerna navratnest investicle 2 roky

JE UNIVERZALNY REGULATOR SPOTREBY URCENY NA KOMERCNE POUZITIE

V ¢om spociva uspora energie

Elektrické zariadenia a spotrebi¢e dostupné na trhu s
kontruované pre pracu v rozpéti napatia od viac ako 240
V po menej ako 220 V. Vysoké napétie spdsobuje neefek-
tivne pouZivanie zariadenia, zvy$ené straty a plytvanie
energiou. Zariadenie ComEC reguluje dodavané napatie,
pricom zlepSuje celkovu energeticku Ucinnost zniZzenim
napatia az 0 20 V a jeho stabilizaciou na urovni, pri ktore;
bude zariadenie pracovat najucinnejSie. Prevadzka
elektrického zariadenia so znizenym a stabilizovanym
napatim generuje energetické Uspory vo vyske az 18 %.
Regulator spotreby ComEC okrem toho znizuje straty a
poskytuje rychlu navratnost vasej investicie.

Vysoka spolahlivost’

Odolna konstrukcia regulatora spotreby ComEC zarucuje
maximalnu robustnost. ComEC dobre znasa rusivé
elektrické prostredie a zvlada aj naroéné klimatické
podmienky. Na eSte dokladnejSiu eliminaciu rizika poruchy
mé regulator ComEC zabudovany ochranny mechanizmus
- automaticky a manualny bypass a ochranu vystupného
okruhu.

TYP ZATAZE

VysSia kvalita elektrickej energie

Systém ComEC priaznivo vplyva na kvalitu elektrickej
energie. Elektrickym obvodom dodéava Cistu sinusovu
vinu, neobsahuje harmonické kmity a ma takmer nulové
celkové harmonické skreslenie, ¢im redukuje poruchy
elektrickych zariadeni. Regulacia napatia pre induktivne
zataze ako napr. klimatizacie, kompresory a Cerpadla
pomaha znizovat jalovy vykon (KVAR), &im prispieva k
ochrane Zivotného prostredia a minimalizuje rizika
penalizacie od poskytovatelov elekirickej energie.

Podporuje vsetky druhy zat'aze

KedZe regulator ComEC zniZuje a stabilizuje napatie zo
zdroja, vyhodou su okamzité uspory. Kazdy druh zataze
generuje uspory v uréitom rozsahu, napriklad:

Pouzitie
priemyselna vyroba
vzduchotechnika a klimatizacia
velkoobchod a maloobchod
hotely a reStauracie
nemocnice a Skoly
kancelarie a garaze

USPORY

Vybojkové osvetlovacie systémy

18% - 21%

Casované alebo neustéle fungujtice vyhrievacie zariadenie

10% - 16%

Chladnicky a mraznicky 6% - 14%
Kuchynské spotrebice, kavovary, Cajové kanvice, hriankovace, mikrovinné rury 8% - 16%
Klimatizaéné jednotky a ventilacia 4% - 1%
Induktivne zataZe — motory, Cerpadla, kompresory a pod. 2% - 4%
Elektronické a pocitaCové vybavenie 1% - 3%

ComEC



Znfzenie emisii CO2
Uspora energle 15% - 35%
Priemernd névratnost investicle 2 = 4 roky

JE REGULATQR ENERGIE NAVRHNUTY PRE OVLADANIE A STABILIZACIU NAPATIA DODAVANEHO DO
OSVETLOVACICH ZARIADENI

Lighting Energy Controller Vyhody

Zariadenie, vdaka ktorému dokazete uSetrit od 15% do ® 15 % - 35 % — okamzita priama Uspora energie
35% nakladov na osvetlenie. ® znizenie kapitalovych nakladov a nakladov na udrzbu
Regulator energie LEC je navrhnuty pre ovlddanie a o stabilizacia napétia

stabilizaciu napatia dodavaného do osvetlovacich ® kompaktna velkost a nizka hmotnost

systémov. ® vysoka uéinnost — straty energie si menSie ako 1 %

. . en . .. ® bez zmeny existujlcej infrastruktiry
Naco svietit's 230V ked vam staci len 210V? e predizenie zivotnosti existujicich svetiel

LEC okamZite zniZi spotrebu energie, priéom zachova ® jasne meratelne vysledky
normu osvetlenia potrebnu pre dané miesto. ®navratnost investiciedo 2rokov
Patentovany dizajn LEC ma kompaktnd velkost a ® ochrana zivotného prostredia znizenim emisii Co2

jednoducho sa instaluje na steny, do elektrickych
rozvadzacov alebo do externych skriniek. Siroka paleta
velkosti od 10A/2.5kVA (jednofazovy) do

250A/175kVA (trojfazovy) umoZriuje pouzitie systému v
malom, stredne velkom a velkom rozsahu.

Pouzitie
osvetlenie
- ulic a ciest,
dialnic a tunelov,
logistickych centier a tovarni

Cerpacich stanic
maloobchodnych predajni a obchodov

LEC A LEC ASP LEC B



SINUMEGC

Priemerna navratnost investicie 2 roky
Znizenie emisii CO2
Uspora &z 20%

Technolégia Regulacie A Ovladania Napatia Je VyhodnejSia Ako Frekvenéné Riadenie A PrevySuje SoftStartéry

Efektivny sinusovy regulator motorov na striedavy prad
s konstantnymi otackami a premenlivym zatazenim.
Multifunkény regulator zlepSuje energeticki uéinnost,
spolahlivost a regulovanim napajacieho napatia motora
znizuje prevadzkové naklady.

Vyhody

o Startovanie motora
spustaci prud je zvy€ajne dvojndsobok nominalneho
® Energeticka ucinnost
znizuje spotrebu energie (kWh) a straty zariadenia
o Kvalita vykonu
filtrovanie harmonickych kmitov a korekcia Ucinnika
e Udrzba
predlzuje Zivotnost motora, znizuje naklady na Udrzbu

SinuMEC

Riadenie napatia

Systém SinuMEC je vybudovany na patentovanej technoldgi,
ktora umozfuje riadenie napétia dodavaného do motora na
striedavy prud. VyuZivanim Speciélnych metdd pre
kombinaciu trojfazovych napatovych vektorov, SinuMEC
reguluje amplitudu napétia, pri¢om zachovava ¢isty sinusovy
tvar viny, bez generovania harmonickych kmitov a bez
elektromagnetickych interferencii (EMI/RFI). SinuMEC
automaticky reguluje napatie dodavané do motora podla jeho
zatazenia. Tymto spbsobom je prevadzka optimalizovana,
pri¢om su zachované rovnaké prevadzkové podmienky.
ZniZenim napétia SinuMEC dynamicky nastavuje piny vykon
motora na 100 %, 50 % alebo 25 % jeho pdvodnej hodnoty
vykonu.

Pouzitie

MOZNOSTI POUZITIA

Priemyselné :

Granulatory, drviCe, trhacie stroje , frézy, vakuové Cerpadla,
hydraulické ¢erpadla, ¢erpadla na blato a kal , dopravniky,
korCekové vytahy, mixéry, lisy, ventilatory a mnoho inych
Komer¢né :

Eskalatory, pohyblivé chodniky,ventilatory a mnoho inych

Spoésoby pripojenia
[
SinuMEC SinuMEC
Do série Do vnuatorného

trojuholnika



ECO’ & ESM

Znfzenie emisii CO2
Priemerna Gspora 15% (kWh)

SPICKOVE RIESENIE NA USPORU ENERGIE A ZNIZOVANIE NAKLADOV CHLADIACICH ZARIADEN

Zariadenia ECO’ a ESM od spolognosti Smartcool dokazu zniZit spotrebu elektrickej energie suvisiacej s prevadzkou
kompresora pri vysokych zataziach o 10 % (kW) a v priemere az 0 15 % (kWh). A to vSetko bez rizika pre existujuce

zariadenia, pracovné podmienky ¢i pohodlie.

VSetky rieSenia su prispésobené potrebam klienta, ECO3 a ESM vam ponukaju tieto vyhod

y

e Priame znizenie odberu elektrickej energie a narast uspory energie pre vSetky vzduchové klimatizacné a
chladiace systémy a systémy s tepelnym ¢erpadlom (HVAC-R)

Bezudrzbova prevadzka
Overitelna uspora

Optimalizacia cyklu

Technoldgia dynamicky prispdsobi dizku kazdého
chladiaceho cyklu s ciefom umoZnit kompresoru pracovat
CastejSie v najucinnejSom pasme nasavacieho tlaku. Toto
rieSenie je pouzité v tisicoch vzduchovych klimatizaénycha
chladiacich systémov a systémov s tepelnym ¢erpadiom.
Tato technoldgia je pouZita v zariadeniach ECO3 aj ESM.

ECO®

Efektivne skracuje ¢as prace klimatizacii, chladiacich
systémov a tepelnych ¢erpadiel (HVAC-R). Je kompatibilny
prakticky s kazdym klimatizacnym systémom s termostatom
a maximalne dvoma kompresormi. Overitefna uspora 10%
— 25%. BezudrZzbové prevadzka a rychla inStalacia. Vhodné
do domacnosti, kancelarii a objektov s mensimi chladiacimi
zariadeniami.

Znizenie nakladov na prevadzku a udrzbu chladiacich zariadeni
Ochrana Zivotného prostredia znizenim mnoZstva vypustanych misii
Kompatibilné so vSetkymi existujucimi zariadeniami a oviadaCmi

Pouzitie

Prakticky kazdy klimatizacny systém s jednym alebo viac
kompresormi, komercné streSné zariadenia, bytové
systémy, systémy s tepelnym Eerpadlom, chladiace regaly,
komplexné chladiace systémy.

ESM

ZvySuje energeticku ucinnost existujucich chladiacich
zariadeni, alebo tepelnych cerpadiel bez rizika zmeny
pracovnych podmienok, teploty ci vihkosti. Uspora 8% —
15% viditelna priamo na displeji zariadenia. Znizuje naklady
na prevadzku audrzbu chladiacich zariadeni. Obsahuje
automaticky a manualny bypass. Rychla navratnost
investicie. ESM je vhodné do velkych prevadzok s
chladicmi obsahujucich viacero kompresorov.



Instalované projekty na Slovensku

Vaillant Group Slovakia (LEC) — Uspora 24% na osvetleni hal

Obchodné centrum Danubia (LEC) — Uspora 28% na osvetleni parkoviska
Protherm (LEC) — Uspora 18% na osvetleni haly

Administrativna budova — velvyslanectvo Svajciarska a Cyprusu (ComEC) — tspora 7,3%
Zimny $tadién Vladimira Dzurillu (LEC) — Uspora 29% na osvetleni fadovej plochy
Kuempers (LEC) —tspora 29,39% v halach

SHP Harmanec (LEC) — uspora 24% v sklade

Kuvert (LEC) — Uspora 19,5% v sklade

CP Slovnaft Bajkalska (LEC) — ispora 26,9% na vonkaj$om osvetleni

TESCO Zlaté piesky (LEC) — 19% uspora na osvetleni skladov

PSL (LEC) - uspora 27,25% na osvetleni haly

Matador Industries (LEC) — uspora 26,9% na osvetleni haly

LIDL, Bratislava (ComEC) — uspora 5,1% z celkovej spotreby

CBA, Nitra (ComEC) - uspora 9,8% z celkovej spotreby

Alexoo Slovakia s.r.o.
J.C. Hronského 10
831 02, Bratislava

WWw.setrenieenergie.eu

Info@setrenieenergic.cu
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